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APIE MUS
UAB AVEPLAST - viena seniausių Lietuvos langų ir durų gamyklų veikianti nuo 1995 metų. Šiandien 

gaminame ne tik platų plastikinių (PVC-U) ir aliumininių langų bei durų asortimentą, bet ir kitas 

atitvarines pastatų konstrukcijas. Ypatingą dėmesį AVEPLAST skiria ne tik gaminių, bet ir savo klien-

tų aptarnavimo kokybės gerinimui.

Per daugiau nei 27 veiklos metus UAB AVEPLAST produkcija pasiekė ne tik daugumą Europos šalių, 

bet ir Šiaurės Ameriką. 

Siekdamada šiuolaikinės architektūros reikalavimų išpildymo bei kuo geresnio klientų poreikių 

patenkinimo, AVEPLAST bendradarbiauja su VEYNA ir yra išskirtinis VEYNA durų užpildų distributorius 

Baltijos šalyse. 

Malonu, kai Lietuvoje pagamintos durys išsiskiria iš kitų, todėl AVEPLAST laukia dalykiškų architektų 

ir dizainerių pasiūlymų apie galimus durų dizaino sprendimus.

Visiems statytojams AVEPLAST siūlo įsigyti PVC ir ALU duris su originalaus VEYNA dizaino durų 

užpildais, o tiems, kurie ieško individualių sprendimų, gali pasiūlyti tik jiems skirtas PVC ar ALU duris.

AVEPLAST atvira bendradarbiavimui su kitais Lietuvos, Latvijos ir Estijos durų gamintojais, todėl 

durų užpildus jiems tieka ne tik patraukliomis kainomis, bet ir trumpais terminais. 

UAB AVEPLAST gamina ir teikia šiuos produktus:

•	 Plastikinius (PVC) langus ir balkono duris;

•	 PVC vidaus ir išorės įėjimo duris;

•	 PVC patalpų pertvaras;

•	 PVC stumdomas terasų duris;

•	 PVC konstrukcijas balkonų įstiklinimui;

•	 Aliumininius (ALU) langus ir balkonų duris;

•	 ALU vidaus ir išorės įėjimo duris;

•	 ALU balkonų ir terasų įstiklinimo konstrukcijas;

•	 ALU pastatų apdarinius fasadus;

•	 ALU žiemos sodus ir stiklinius stogus;

•	 ALU turėklus balkonams ir laiptinėms;

•	 ALU tinklelius nuo vabzdžių;

•	 Kitas specialios paskirties atitvaras.
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APIE VEYNA
VEYNA - tai dekoruotų plastikinių ir aliumininių durų užpildų gamintojas, 

sėkmingai vykdantis veiklą jau daugiau nei 25 metus. Ilgametė patirtis, aukšta 

gaminių kokybė ir platus dizaino pasirinkimas - tai trys pagrindiniai veiklos 

principai, kuriais remiantis vystoma įmonės veikla.

Prekių asortimente gausu tiek klasikinio, tiek ir modernaus dizaino durų 

užpildų, todėl net ir reikliausi klientai ras labiausiai jį tenkinantį variantą savo 

pastato eksterjerui bei interjerui. VEYNA dekoratyviniai durų užpildai yra ga-

minami iš vokiškų medžiagų, skaitmeniniu būdu (CNC) valdomais įrengimais 

bei lazerinio pjaustymo staklėmis. Vokiškų technologijų ir medžiagų panau-

dojimas užtikrina labai aukštą produkcijos kokybę, o kūrybiškas skirtingų me-

džiagų (stiklo, aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno, laminatų ir kitų) suderi-

nimas leidžia sukurti išskirtinį VEYNA durų užpildų dizainą. Klientams, kuriems 

išskirtinumas yra ypač svarbus, gali būti sukurti individualaus dizaino durų 

užpildai. VEYNA lanksčiai prisitaiko prie skirtingų rinkų ir vartotojų poreikių, 

todėl ši produkcija eksportuojama ne tik į daugumą Europos šalių, bet ir į JAV 

bei Kanadą. VEYNA vardas jau puikiai žinomas ne vien durų gamintojams, ar-

chitektams ir profesionaliems statybininkams, bet ir sparčiai populiarėja galu-

tinių vartotojų tarpe. 
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TURINYS
Durų užpildai suskirstyti į 10 grupių:

BASIC line (PVC)                                      

ECONOMIC line (ALU/PVC)                

LACOBEL line (ALU)                           

CLASSIC line (ALU)                              

NEW line (ALU)                                   

TOP line (ALU)                                   

EXTRA line (ALU)                                  

FASHION line (ALU)                                  

GLASS line                                           

PRESTIGE line                             

Specialūs užpildai                                       

Skydiniai užpildai                                        

Sandwich plokštės                                      

XPS plokštės                                                

Sutvirtinimai                                               

Garso izoliacija                                            

Vitražiniai stiklai                                          

Ornamentai                                                 

Nerūdijančio plieno 3D INOX aplikacijos

Rankenos                                                      

Priedai	                                                         

VEYNA individualios spalvos                       

Kitos dalys:

7–18

19–33

34–40

41–49

50–60

61–65

66–70

71–73

74–89

90–117

119–126

127–128

129

131

132

133

134–138

139–146

147–150

151–158

159–157

171
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BASIC LINE (PVC)
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BASIC LINE yra viena iš populiariausių dekoruotų durų užpildų linijų, gaminama iš PVC (baltos 

spalvos) ir iš presuoto ABS (faneros). ABS medžiaga labai atspari įvairaus pobūdžio išoriniams po-

veikiams bei gerai atspindi UV spindulius. Pasižymi labai geromis termoizoliacinėmis savybėmis, 

nesideformuoja kintant temperatūrai. Gamyboje naudojamos tik aukščiausios kokybės medžiagos 

užtikrina durų užpildų ilgaamžiškumą. BASIC LINE užpildai puikiai tinka tiek moderniems, tiek klasi-

kiniams pastatams. BASIC LINE dekoruoti durų užpildai ne tik vizualiai patrauklūs, bet taip pat jiems 

būdingi ir trumpi tiekimo terminai.

PARAMETRAI

- standartiniai išmatavimai: 850 x 2000 

- standartiniai storiai: 24/28/36/44/48 mm, kiti storiai pagal pageidavimą;

- yra galimybė naudoti vandeniui atsparią faneros plokštę sustiprinimui (rekomenduojamas spren-

dimas tamsioms spalvoms);

- nelaminuoti užpildai yra baltos arba baltai kreminės spalvos bei 21 viena RENOLIT laminavimo 

dangos spalva;

- stiklai: 13 stiklo rūšių: saugus laminuotas skaidrus 3.3.1, Termofloat skaidrus, Satino matinis, Chin-

chila bespalvis, Chinchila rudas, Mastercarre, Masterpoint, Reflex rudas, Delta bespalvis, Delta ru-

das, Delta matinis, Crepi, Flutes.

Norime atkreipti dėmesį: užpildai dekoruojami abiejuose pusėse.

BASIC line (PVC)
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BASIC line (PVC)

BL-01(2) BL-01

BL-02(2) BL-02(2)S

BL-02(8) BL-02 BL-03(1) BL-03

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-04(1) BL-04 BL-05(1) BL-05

BASIC line (PVC)

BL-07(1)

BL-07(3)

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-07 BL-11(1) BL-11 BL-13(1)

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-13

BL-14(1)

BL-14 BL-15(1) BL-15 BL-17(6)

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-17 BL-20(1) BL-20 BL-25(1)

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-25(3)

BL-25

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-26

BL-27

BL-28(1)

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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BL-28 BL-29(1)

BASIC line (PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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Golden oak,
nr 2178001

White creme RAL 
9001 (dyed in the 
mass, smooth)

White creme,
nr 1379 05-167

BASIC Line užpildų linija dėl gamybos technologijos gali būti tik tam tikrų spalvų (pateikta žemiau).  

Spalvos gali šiek tiek skirtis nuo pateiktų RAL ir RENOLIT numerių.

White,
RAL 9016

Rosewood,
nr 3202002

Walnut,
nr 2178 007

Marsh oak,
nr 3167 004

Mahagon,
nr 2097 013

Cherry amaretto,
nr 436 3043

Rustic oak,
nr 3149 008

Light oak,
nr 2052090-167

Dark oak,
nr 2052 089

Gray anthracite with 
structure,
nr 7016 05-167

Sapeli,
nr 206 5021

Moss Green,
nr 6005 05-167

Quartz grey,
nr 703905-165

Basalt gray,
nr 701205-167

Dark red,
nr 308105-167

Gray,
nr 715505-167

Dark Green,
nr 612505-167

Achatgrau,
nr 703805-167

Schwarzbraun,  
nr 851805-167

Stahlblau,
nr 515005-167

BASIC line (PVC)
SPALVOS PALETĖ

Galimos stiklinimo rūšys psl. 135-138
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BASIC LINE (PVC)
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BASIC LINE (PVC)
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ECONOMIC LINE (ALU/PVC)
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ECONOMIC LINE (ALU/PVC)
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ECONOMIC LINE išskirtinė, ypatingo grožio, ekonominė durų užpildų grupė, 

atitinkanti naujausias užpildų dizaino rinkos tendencijas, pasižyminti ypač 

patraukliomis kainomis bei trumpais tiekimo terminais. Užpildai gaminami 

su nerūdijančio plieno INOX aplikacijomis tiek išorėje, tiek ir vidinėje pusėje. 

Aplikacijų pagaminimo tikslumas yra pasiektas naudojant lazerinę metalo 

apdirbimo technologiją. Klientas užsisakantis šios klasės durų užpildus gali 

keisti raštus, stiklo plokščių išdėstymą, stiklinimo formą bei kiekį. Šie durų 

užpildai yra labai populiarūs Vokietijoje ir Prancūzijoje.

- standartiniai užpildų matmenys:

  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm (galimi kiti 

išmatavimai ir storiai pagal pageidavimą);

- sudėtis 2,0/20/2,0:

2,0 mm PVC plokštė,

20,0 mm XPS polistirenas,

2,0 mm PVC plokštė.

- standartiniai užpildų matmenys:

  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm (galimi kiti išma-

tavimai ir storiai pagal pageidavimą);

- sudėtis 1,5/21/1,5:

1,5 mm skardos lakštas,

21,0 mm XPS polistirenas,

1,5 mm skardos lakštas.

Pastaba: Standartinis dizainas iš abiejų pusių.

ECONOMIC line (ALU / PVC)

PARAMETRAI ALU PARAMETRAI PVC
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EK-01(A) EK-02(A) EK-02(A) SAND 01 EK-02(A) SAND 02

EK-02(A) SAND 03 EK-02(A) SAND 08 EK-03(A) EK-04(A)

EK-04(A) SAND 05EK-04(A) SAND 04

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.



23

EK-06(A)

EK-07(A) EK-08(A)

EK-04(A) SAND 06 EK-04/6(A) EK-05(A)

EK-09(A) EK-10(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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EK-11(A) EK-12(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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EK-14(A) EK-15(A) EK-16(A)

EK-17(A) EK-18(A) EK-19(A)

EK-13(A)

EK-24(A)EK-22(A) EK-23(A)

EK-20(A)

EK-21(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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EK-26(A) EK-27(A) EK-28(A)

EK-29(A) EK-30(A)

EK-25(A)

EK-32(A)EK-31(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.



27

EK-37(A)

EK-36(A)EK-34(A) EK-35(A)EK-33(A)

EK-38(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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EK-39(A) EK-40(A) EK-41(A) EK-42(A)

EK-43(A) EK-44(A) EK-45(A) EK-46(A)

EK-47(A) EK-48(A) EK-49(A)EK-48(A) SAND 10

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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EK-51(A) SAND 09

SPALVŲ PALETĖ

Visos RENOLIT / COVA /
HORNSCHUCH laminatų 
dangos.

Galimos visos RAL paletės spalvos. Dažų gamin-
tojas gali būti pasirenkamas pagal kliento po-
reikį.

Golden oak, nr 2178001

POPULIARIAUSIŲ SPALVŲ PAVYZDŽIAI

EK-50(A) SAND 09 EK-51(A)

Anthracit grey smooth, nr 701605-083 Winchester, nr 49240

EK-52(A)

EK-50(A)

EK-53(A)

ECONOMIC line (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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Galimi stiklinimo tipai psl. 135-138

POPULIARIAUSIŲ SPALVŲ PAVYZDŽIAI

White smooth, RAL 9016 Alux, DB 703 436-1014 Anthracit grey with wood,
nr 701605-167

Walnut, nr 2178007 Natural oak, nr 3118 076 Chocolate brown, nr 887505-167 

ECONOMIC line (ALU/PVC)
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STANDARTINĖ INOX APLIKACIJA

ĮLEIDŽIAMOS INOX APLIKACIJOS
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ECONOMIC LINE (ALU/PVC)
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LACOBEL LINE (ALU)
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LACOBEL LINE (ALU)
LACOBEL LINE yra naujausia durų užpildų linija, sukurta norint patenkinti 

išrankiausių klientų lūkesčius. Lacobel Line puikiai įsilieja į eksterjerą, todėl 

ši linija yra mėgstama architektų ir interjero dizainerių. Durų užpildų moder-

ni išvaizda atitinka naujausias tendencijas ir pastatams suteikia unikalumo, 

ekstravagancijos. Lacobel Line priklauso išskirtinei flotacinio stiklo grupei. 

Iš vienos pusės stiklas padengtas laku, kuris užtikrina elegantišką išvaizdą ir 

suteikia aplikacijoms atsparumo nešvarumams. 

- standartiniai išmatavimai:

  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- sudėtis 2/21/1,5 (užpildo storis 24 mm):

1,5 mm skardos lakštas,

21,0 mm XPS polistirenas,

1,5 mm skardos lakštas.

Pastaba: vienpusis dizainas.

PARAMETRAI
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LL-01

LL-02

LL-03 LL-04 LL-05 LL-06

LACOBEL line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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LL-07 LL-08 LL-09 LL-10

LACOBEL line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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LL-11 LL-12 LL-13 LL-14

LACOBEL line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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LL-15 LL-16 LL-17 LL-18

LACOBEL line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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LL-19 LL-20 (frezy) LL-21 LL-22 (frezy)

LACOBEL line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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CLASSIC LINE (ALU)
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CLASSIC LINE durų užpildai skirti tik aliuminio durims. Durų užpildų linija su išskir-

tiniu stiklinimu arba standartiniu. Užpildų aplikacijos yra sukurtos iš originalaus 

dizaino aliuminio rėmelių, kurie tuo pačiu yra užpildų įstiklinimą laikantys elemen-

tai. Ši technologija, esant poreikiui, leidžia pakeisti bet kurį pažeistą stiklo elementą. 

Užpildai idealiai tinka klasikinių ir elegantiškų architektūrinių sprendimų realizavimui.

CLASSIC line (ALU)

- standartiniai išmatavimai:

  1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;

- galimi užpildų storiai: 24, 36, 44 ir 48 mm;

- sudėtis 2,0/20/2,0:

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas,

20,0 mm XPS polistirenas,

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas.

Pastaba: dizainas iš abiejų pusių.

PARAMETRAI
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Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

CL-01 CL-01S CL-02 CL-02S

CLASSIC line (ALU)
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CL-03 CL-04S

CL-07

CL-03S CL-05

CL-05S CL-06

CL-06S

CLASSIC line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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CL-08S CL-09

CL-09S

CL-12

CL-10 CL-10S

CL-11S

CL-11

CL-08CL-07S

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

CLASSIC line (ALU)
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CL-14CL-12S CL-13 CL-13S

CLASSIC line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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CL-18CL-16S CL-17SCL-17

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

CLASSIC line (ALU)

CL-16

CL-14S CL-15

CL-15S
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CL-21S CL-22S

CL-19S

CL-23S CL-24S

CL-20SCL-18S

CLASSIC line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

Galimi stiklinimo tipai psl. 135-138

SPALVŲ PALETĖ
Galimos visos RAL paletės 
spalvos. Dažų gamintojas 
gali būti pasirenkamas 
pagal kliento poreikį.



49

CLASSIC LINE (ALU)
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NEW LINE (ALU)
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NEW LINE (ALU)



52

- standartiniai išmataimai:

  1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- sudėtis 2,0/20/2,0:

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas,

20,0 mm XPS polistirenas,

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas.

Pastaba: dizainas iš abiejų pusių.

PARAMETRAI

NEW LINE durų užpildai sukurti pagal naujausias architektūros tendencijas. 

Šie užpildai gaminami  abipusiai frezuojant užpildo paviršius ir įrengiant įvai-

rių formų įstiklinimo elementus (ALU, visa RAL paletė). NEW LINE EK - tai at-

skira puošnių durų užpildų serija, kurioje PVC durims galima pasirinkti ne tik 

baltus, bet ir spalvotus laminuotus užpildus. Spalvą galima rinktis iš visos RAL 

paletės. Galimas frezavimas tik baltos spalvos PVC durims.

NEW line (ALU)
NEW line EK (ALU/PVC)
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NL 1-S NL 2-S NL 3-S NL 4-S

NL 5-S NL 6-S NL 7-S NL 8-S

NL 9-S NL 10-S NL 11-S NL 12-S

NEW line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL 13-S NL 14-M NL 15-M NL 16-M

NL 17-M NL/F 18 NL/F 19 NL/F 20

NL/F 21 NL/F 22 NL/F 23 NL 24-S

NEW line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL 25-S NL 26-S NL 27-S NL 28-S

NEW line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL 29-S SAND NL 30-S NL 31-S NL 32-S

NL 33-S NL-EK 6 NL-EK 7 NL-EK 8

NL-EK 9 NL-EK 10 NL-EK 11 NL-EK 12

NEW line (ALU) / NEW line EK (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL-EK 13 NL-EK 14 NL-EK 15 NL-EK 16

NEW line EK (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL-EK 17

NL-EK 21 NL-EK 22 NL-EK 23 NL-EK 24

NL-EK 25 NL-EK 26 NL-EK 27 NL-EK 28

NL-EK 18 NL-EK 19 NL-EK 20

NEW line EK (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL-EK 33 NL-EK 34 NL-EK 35 NL-EK 36

NL-EK 37 NL-EK 38 NL-EK 39 NL-EK 40

NL-EK 30 NL-EK 31 NL-EK 32NL-EK 29

NEW line EK (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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NL-EK 41

SPALVŲ PALETĖ

Galimos visos RAL paletės spalvos. Dažų gamintojas gali būti pasiren-
kamas pagal kliento poreikį. Galima naudoti RENOLIT, COVA arba 
HORNSCHUCH dangą.

NL-EK 42 NL-EK 43 NL-EK 44

NEW line EK (ALU/PVC)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

Galimi stiklinimo tipai psl. 135-138
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TOP LINE (ALU)
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PARAMETRAI

TOP LINE yra puošniausia linija iš visų VEYNA durų užpildų linijų. Be specia-

lių originalaus dizaino aliuminio rėmelių ir stiklo elementų durų puošybą 

paįvairina frezuoti ornamentai, kurie gaminami panaudojant storą aliuminio 

lakštą, suteikiančią užpildams papildomą tvirtumą ir padidintą atsparumą įsi-

laužimui.

TOP line (ALU)

- standartiniai išmatavimai:

  1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;

- sudėtis 2,0/20/2,0:

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas,

20,0 mm XPS polistirenas,

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas.

Pastaba: Frezuotas dizainas galimas tik išorinėje dalyje, vidinė dalis - lygi.

Modeliai su pakopiniu frezavimu išorėje turi būti su 3 mm storio aliuminio 

lakštu.
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TL-06 TL-06S

TL-03 TL-03S

TL-05 TL-05S

TL-04 TL-04S

TL-01 TL-01S TL-02 TL-02S

TOP line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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TL-07 TL-07S

TL-09 TL-09S

TL-08 TL-08S

TL-12 TL-12S

TL-10 TL-10S

TL-11 TL-11S

TOP line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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SPALVŲ PALETĖ

Galimos visos RAL paletės spalvos. 
Dažų gamintojas gali būti pasirenkamas 
pagal kliento poreikį.

TL-13S TL-14S

TOP line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

Galimi stiklinimo tipai psl. 135-138
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EXTRA LINE (ALU)
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EXTRA LINE (ALU)
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EXTRA LINE durų užpildai gaminami tik pagal specialius klientų užsaky-

mus. Puošnūs durų užpildai taip pat yra ypatingai atsparūs ir tvirti, todėl 

naudojant EXTRA LINE durų užpildus galima sukurti apsaugančias nuo 

vagystės ir neperšaunamas konstrukcijas. Durų užpildai yra be stiklinių 

elementų, gaminamos naudojant įvairaus storio (2, 3 arba 5 mm) aliumi-

nio lakštus. Šio tipo durys yra populiarios tarp klientų, norinčių įmonės 

logotipo arba originaliai išfrezuoto namo numerio ant durų. Pagal klien-

to brėžinį, galime sumontuoti pasirinktą iš nerūdijančio plieno lazeriu 

išpjautą aplikaciją ar dekoro elementą.

EXTRA line (ALU)

PARAMETRAI

- standartiniai išmatavimai:

  1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- sudėtis 3,0/20/1,5:

3,0 mm frezuotas aliuminio lakštas,

20,0 mm XPS polistirenas,

1,5 mm frezuotas aliuminio lakštas;

- frezavimas tik išorėje,         

  vidinė dalis lygi.
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EX/1 EX/2 EX/3 EX/4

EX/5 EX/6 EX/7 EX/8

EX-SPECIAL

EXTRA line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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SPALVŲ PALETĖ

Galimos visos RAL paletės spalvos. Dažų gamintojas gali būti 
pasirenkamas pagal kliento poreikį.

EXTRA line (ALU)
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FASHION LINE (ALU)
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PARAMETRAI

- standartiniai išmatavimai:

  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- sudėtis 2,0/20/2,0:

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas,

20,0 mm XPS polistirenas,

2,0 mm frezuotas aliuminio lakštas.

FASHION LINE - modernaus ir unikalaus dizaino durų užpildų linija. Durų užpildų linija skirta klien-

tams, turintiems subtilų skonį ir vertinantiems originalumą. Užpildai pasižymi ornamentų įvairove 

- nuo geometrinių formų iki ažūrinių akcentų. Suderinus įvarių rūšių stiklinimą, galima išgauti origi-

nalų vizualinį efektą.

FASHION line (ALU)
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FL-1 FL-2 FL-3 FL-4

FL-5 FL-6 FL-7 FL-8

SPALVŲ PALETĖ

Galimos visos RAL paletės spalvos.
Dažų gamintojas gali būti pasirenka-
mas pagal kliento poreikį.

FASHION line (ALU)
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

Galimi stiklinimo tipai psl. 135-138
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GLASS LINE (ALU)
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GLASS LINE
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PARAMETRAI

- standartiniai išmatavimai:

  900 x 2000 x 24/28/32/36 mm;

- maksimalūs galimi durų užpildų išmatavimai 1300 x 2200 mm;

- stiklinimo sistema 44.2 /šiltas rėmas/43.1 TF

  (priešįsilaužiminis stiklinimas. 44.2 su printu / šiltas rėmelis / saugus stiklas su termoizoliacijana);

- užpildo svoris nuo 75 iki 120 kg (priklauso nuo matmenų).

GLASS LINE tai išskirtinė, pilno įstiklinimo durų užpildų kolekcija, kuomet tiesiai ant stiklo skaitme-

niniu būdu perkeliamas pasirinktas piešinys. Iš pateiktų skaitmeninės spaudos pavyzdžių galėsite 

išsirinkti labiausai patikusį projektą arba susikurti paties vizualinį sprendimą. Glass Line durys išsi-

skiria iš kitų savo unikaliu dizainu, patvarumu bei puikiomis šiluminėmis savybėmis.

Išrankiausiems savo klientams suteikiame galimybę susikurti savo išskirtinį, unikalų durų dizaino 

projektą.

GLASS line
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GL-02

GL-01

GL-03

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GL-04

GL-07 GL-08 GL-09

GL-05

GL-06

GLASS line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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GL-10 GL-11 GL-12 GL-13

GL-14

GL-15

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GL-16

GL-17

GL-18 GL-19 GL-20 GL-21

GLASS line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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GL-22 GL-23 GL-24 GL-25

GL-26

GL-27

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GL-28 GL-29 GL-30 GL-31

GLASS line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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GL-32

GL-36

GL-40

GL-33 GL-34 GL-35

GL-37 GL-38 GL-39

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GL-41 GL-42 GL-43 GL-44

GLASS line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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GL-45 GL-46 GL-47 GL-48

GL-49

GL-50

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GL-51

GL-52

GL-53 GL-54 GL-55 GL-56

GLASS line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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GL-57 GL-58 GL-59 GL-60

Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

GLASS line
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GLASS LINE
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GLASS LINE
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PRESTIGE LINE
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PRESTIGE LINE
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PRESTIGE LINE - kolekcija skirta nebijantiems keistis ir nuolat ieškantiems modernių sprendimų. 

Grakščios linijos, originalus dizainas ir madingi dekoratyviniai elementai - tai savybės, kuriomis 

pasižymi PRESTIGE LINE durų užpildai. Šios linijos durų užpildai ne tik užtikrina namų saugumą bei 

estetiką, tačiau tai pat pasižymi ir itin aukštu izoliacijos lygiu. Durų užpildų storis yra pritaikytas  

populiarioms profilių sistemoms, tokioms kaip:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO 

HEROAL, CORTIZO.

Pastaba: galime pagaminti individualius Prestige Line durų užpildus (taikoma individuali kainoda-

ra).

PARAMETRAI

- maksimalūs matmenys, kuriems taikoma garantija:

  1250 x 2500 mm;

- užpildo konstrukcijos sudėtis:

• išorinė dalis pagaminta iš kokybiško aliuminio lakšto 5754/ H 22, kurio storis 3 mm,

• 5 mm storio plėtimąsi kompensuojanti medžiaga,

• XPS polistirenas,

• vidinė apdaila pagaminta iš kokybiško aliuminio lakšto 5754/ H 22, kurio storis 2 mm;

- plokštės storį galima keisti. Išorinės: iš 3 į 5. Vidinės: iš 2 į 3;

- standartinis vienos pusės perdangos plokščių storis nuo 44 iki 65 mm. Kiti galimi storiai pagal

individualų užsakymą;

- viena plokštės pusė: trigubas stiklas, kurio perdavimo šilumos koeficientas Ug 0,7 W/ m² K; 

plokštės šilumos izoliacijos koeficientas prasideda nuo UD 0,9 W/ m² K;

- esant plokštei iš dviejų pusių: trijų kamerų stiklas, kurio perdavimo šilumos koeficienta Ug 0,5 W/ 

m² K; durų plokštės šilumos izoliacijos koeficientas prasideda nuo UD 0,61 W/ m² K.

PRESTIGE line
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PL-01 PL-02 PL-03 PL-04

PL-05

PL-06

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-07

PL-08

PL-09 PL-10 PL-11 PL-12

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-13 PL-14 PL-15 PL-16

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-17

PL-18

PL-19

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-20 PL-21 PL-22 PL-23

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-24 PL-25 PL-26 PL-27

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-28 PL-29 PL-30 PL-31

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PL-32 PL-33 PL-34 PL-35

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

PL-36 PL-37 PL-38 PL-39
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PRESTIGE line
ZDJĘC I A PR ZEDS TAWI A J Ą WIDOK DR Z WI OD S T RON Y ZE WNĘ T R ZNEJ

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
ZDJĘC I A PR ZEDS TAWI A J Ą WIDOK DR Z WI OD S T RON Y ZE WNĘ T R ZNEJ

PL-40 PL-41 PL-42 PL-43

PL-44

PL-45

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

PL-46

PL-47

PL-48 PL-49 PL-50 PL-51
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

PL-52 PL-53 PL-54 PL-55
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PL-56 PL-57 PL-58 PL-59

PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

PL-60 PL-61 PL-62 PL-63
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PRESTIGE line
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.

PL-64 PL-65 PL-66
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PRESTIGE LINE
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PRESTIGE LINE
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SLUOKSNINĖS PLOKŠTĖS

GARSO IZOLIACIJA

3D APLIKACIJOS

SPECIALIOS UŽPILDŲ 
SPALVOS

SKYDINIAI UŽPILDAI

SUTVIRTINIMAI

ORNAMENTAI

PRIEDAI

SPECIALŪS UŽPILDAI

XPS PLOKŠTĖS

VITRAŽINIAI STIKLAI

DURŲ RANKENOS

LIKUSI PASIŪLYMO DALIS



119

SPECIALŪS UŽPILDAI
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SPECIALŪS UŽPILDAI
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- modelių BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standartiniai matmenys 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 

mm;

- modelio BL-X1: standartiniai matmenys 880 x 1020 x 24/28/36/44/48 mm;

- modelių NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-47(A)ST: standartiniai matmenys

 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- modelių CL-X1, CL-X2: standartiniai matmenys 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

PASIŪLYMAS SKIRTAS ŽIEMOS SODAMS, PERTVAROMS, ŠONINIAMS IR DALINIAMS DURŲ 
UŽPILDAMS.

PARAMETRAI

SPECIALŪS UŽPILDAI
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BL-02(4)ST BL-05(1)ST BL-07(3)ST

BL-X1
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NL/EK-41ST NL/EK-16ST EK-03(A)STEK-47(A)ST
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CL-X1 CL-X2
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SPECIALŪS UŽPILDAI
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SKYDINIAI UŽPILDAI
Aukšti rinkoje vyraujantys reikalavimai, įmones verčia nuolat tobulėti ir priimti novatoriškus spren-

dimus. Skydinius užpildus siūlome šių durų užpildų linijų gaminiams: Economic-Line, New-Line, 

New-Line „EK”, Prestige-Line, Extra-Line, 

Fashion-Line. Vienpusiai Classic-Line ir 

Top-Line linijos skydai galimi keturių sto-

rių: 24, 36 ir 44 mm. Skydiniai užpildai gali 

būti pagaminti ir be jokio rašto. Skydinių 

užpildų pagalba durų rėmai yra paslepia-

mi, todėl durys atrodo ypač šiuolaikiškai 

ir puošniai. Taip pat durys su skydinia-

is užpildais geriau išlaiko šilumą. Durų 

užpildų storis yra pritaikytas populia-

riausiems aliuminio profiliams: 

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, 

REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.
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ĮSPRŪDINIO, VIENPUSIŲ IR DVIPUSIŲ DURŲ UŽPILDŲ PALYGINIMAS

VIENPUSIAI SKYDINIS 
UŽPILDAS

ABIPUSIAI SKYDINIS 
UŽPILDAS

Klientai įsigiję durų užpildą ir norintys pa-

tys atlikti montavimo darbus komplekte 

ras montavimo instrukciją. Taip pat įsi-

gijimo metu suteikiame konsultaciją.

ĮSPRŪDINIS 
UŽPILDAS
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SANDWICH PLOKŠTĖS
XPS PLOKŠTĖS
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„Sandwich” tipo durų užpildų plokščių gamyboje 

naudojamos sertifikuotos, kokybiškos medžiagos, 

todėl durų užpildų plokštėms suteikiama 5 metų 

garantija.

SANDWICH PLOKŠTĖS
SLUOKSNINĖS „SANDWICH” TIPO PLOKŠTĖS PARAMETRAI

- Šerdis iš kieto polistireno putplasčio XPS;

- Padengimų galimybė: Aliuminis - visa RAL spalvų paletė, PVC - baltas padengimas, HPL - galima 

spalva / danga iš gamintojų RENOLIT, COVA ir HORNSCHUCH;

- Standartiniai matmenys 1000 x 2000 arba 900 x 2150 x 24/28/36/44/48 mm;

- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes;

- Galimybė padidinti triukšmo izoliavimo rodiklį iki 38dB;

- Galimybė panaudoti sutvirtinimą iš aliuminio plokštės;

- Naudojama durų ar pertvarų gamyboje ir kitose izoliavimo srityse.
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XPS PLOKŠTĖS      
XPS PLOKŠTĖS SU LIPNIA PLĖVELE IŠ ABIEJŲ PUSIŲ PARAMETRAI

- Šerdis iš kieto polistireno putplasčio XPS;

- XPS plokštė iš abiejų pusių padengta lipnia plėvele;

  Lipnūs paviršiai apsaugoti specialiu silikoniniu popieriumi;

- Standartiniai matmenys 3000 x 1000 mm su storiu 6, 8, 13, 17, 20, 21, 24, 32, 36, 40, 66 ir 70 mm;

- Galimi ir pageidaujami storiai bei matmenys;

- Galimybė naudoti akustinius sutvirtinimus iki 38dB;

- Galimybė pritaikyti aliuminio plokštės sutvirtinimus duryse, pertvarose.

IZOLIACINIŲ XPS PLOKŠČIŲ PRIVALUMAI

- Didelis atsparumas drėgmei;

- Didelis atsparumas trūnijimui ir korozijai;

- Pagal pageidavimą galime pagaminti kitokio storio, taip pat ir kitokių matmenų plokštes;

- Puikios izoliacinės savybės;

- XPS plokštėje esantis polistirenas užtikrina didelį atsparumą drėgmės prasiskverbimui.
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SUTVIRTINIMAI
Durų užpildo konstrukcijos viduje galima naudoti papildomą aliuminio plokštės sutvirtinimą (ypač 

rekomenduojama PVC modeliams). Papildomas sutvirtinimas gali pagerinti triukšmo izoliavimą bei 

atsparumą įsilaužimams. Standartiškai siūlome 2 mm storį, bet pagal idividualų poreikį galimi ir kiti 

storiai.
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Pasiūlymas skirtas klientams, ieškantiems durų arba pertvarų užpildų, galinčių užtikrinti padidintą 

garso izoliaciją:

- 38 dB: tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich” tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo arba 

su specialiu, padidintai triukšmą slopinančiu, įstiklinimu. Mažiausias užpildo storis turi būti 40 mm;

- 43 dB: tokį sprendimą gali užtikrinti „sandwich” tipo plokštės bei durų užpildai be įstiklinimo. Mak-

simalūs užpildo matmenys 2000 x 1000mm, storis: HPL ir PVC 32/36/44 mm, ALU 31/35/43 mm;

Tokie projektai yra populiarūs biuruose, kino teatruose, ligoninėse ar kitose patalpose, kuriose 

reikalinga gera garso izoliacija.

GARSO IZOLIACIJA
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VITRAŽINIAI STIKLAI
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VITRAŽINIAI STIKLAI

Siūlome platų dekoratyvinių stiklų, populiariausių Europos rinkoje, pasirinkimą. Dažniausiai tai au-

kščiausios kokybės „Pilkington” stiklai, tačiau be mūsų standartiniame pasiūlyme esamų stiklo rūšių, 

todėl klientams galime pasiūlyti ir įvairius kitus įstiklinimo sprendimus. Klientui pageidaujant, durų 

užpildų įstiklinimui naudojame įvairius termoizoliacinius, tonuotus, raštuotus, padidinto saugumo, 

priešįsilaužiminius ar specialios paskirties stiklus. Taip pat esant poreikiui galimas ir individualių 

ornamentinių ar vitražo įstiklinimo elementų įrengimas (šiuo atveju gamybos terminas pailgėja).

SILVIT bespalvis
KATHEDRAL

bespalvis KURA rudas

MADERA bespalvis MASTER carre MASTER ligne

MASTER ray CHINCHILLA SATINO

DEKORATYVINIAI STIKLAI
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Smėliavimo būdu apdirbti stiklai gali būti naudojami šiuose modeliuose:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) ir EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) ir EK-15(A): SAND 07

EK-50(A) ir EK-51(A): SAND 09

Stiklo smėliavimas - tai procesas, susijęs su specialiu stiklo paviršiaus apdirbimu naudojant šlifavi-

mo medžiagą. Šio proceso metu nuimamas viršutinis sluoksnis, taip išgaunant matinį efektą. 

Naudojant šią technologiją, pasiekiamas ypatingai gražus ir subtilus rezultatas. Stiklo smėliavimas 

leidžia sukurti įvairius raštus, puošiančius durų paviršių.

STIKLO SMĖLIAVIMAS

PAVYZDŽIAI

01                         02                      03                       04                  05                 06                    07                  08                       09
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VITRAŽINIAI STIKLAI – SERIJOS BEWEL, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Siūlome pasirinkti iš daugiau nei 70 skirtingų vitražų.

Vitražai yra ypač stilinga durų dalis. Spalvų ir šviesos žaismas sukuria nepakartojamą atmosferą ir 

„šviesos magiją”. Vitražais puoštos durys tinka tiek klasikinio, tiek modernaus architektūros stiliaus 

pastatuose.

Vitražas, kaip dekoratyvinis elementas, tuo pačiu metu atlieka ir praktišką funkciją - apsaugo nuo 

nepageidaujamo vaizdo, per didelio saulės spindulių patekimo į vidų bei užtikrina privatumą. Durų 

vitražu gali tapti nutapytas paveikslas, geometrinės figūros, heraldiniai elementai ar įmonės logoti-

pas.
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B E W E L E  O Z D O B N E
ORNAMENTAI
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DEKORATYVINIAI ORNAMENTAI

MAŽI ORNAMENTAI

Ieškantiems originalių sprendimų, Veyna siūlo savo pasirinktas duris papuošti dekoratyviniais

stiklo ornamentais, kurie gali būti pritaikomi, bet kurios modelio durims. Platus asortimentas atve-

ria galimybę sukurti nemažai naujų kombinacijų. Ornamentų dėka galite savo lauko durims suteikti 

charakterio, estetikos ar elegancijos, priklausomai nuo to, kokius ornamentus ar jų kombinacijas 

pasirenkate. Ornamentai gali būti naudojami visuose stikluose be aplikacijų, išskyrus: Delta bronze, 

Delta matt, Cathedral, Flutes ir Altdeutsh skaidrus.

DB 255 DB 264 DB 257
19 x 76 mm 25 x 305 mm 19 x 152 mm

DB 020
102 x 102 mm

DB 026
25 x 203 mm

DB 066

25 x 127 mm

DB 106 DB 109 DB 267
145 x 75 mm 161 x 161 mm 192 x 130 mm
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DB 269

DB 069

DB 229

DB 145

DB 034

DB 149

136 x 190 mm

262 x 190 mm

80 x 80 mm

144 x 265 mm

144 x 144 mm

285 x 144 mm

VIDUTINIAI ORNAMENTAI



142

DB 249 DB 347 DB 110
265 x 155 mm 212 x 217 mm 72 x 100 mm

DB 161 DB 163 DB 242
126 x 126 mm 346 x 197 mm 120 x 120 mm
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DB 114 DB 115 DB 116
80 x 100 mm 73 x 100 mm 77 x 100 mm

DB 111 DB 112 DB 113
42 x 100 mm 70 x 100 mm 72 x 103 mm
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DB 117

DB 246

DB 118

DB 243

DB 119
77 x 100 mm

125 x 830 mm

73 x 100 mm

334 x 806 mm

77 x 100 mm

DIDIEJI ORNAMENTAI
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DB 299

DB 316

DB 184

DB 240 DB 314

283 x 519 mm

112 x 610 mm

277 x 153 mm

109 x 385 mm 74 x 640 mm

DB 298
283 x 519 mm
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NERŪDIJANČIO PLIENO
3D INOX APLIKACIJOS
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Norintiems išties išskirtinių durų, galime pasiūlyti išlenktus 3D elementus, kurie, dėka specialios 

INOX suvirinimo technologijos, pasižymi puikiu tvirtumu. Dėka paties nerūdijančio plieno patvaru-

mo bei modernaus dizainų spektro, esame tikri, jog galime užtikrinti klientų pasitenkinimą įsigytais 

durų užpildais. Nerūdijančio plieno aplikacijos gali būti pasirenkamos modeliams: EK-04 (A), EK-

04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A). Taip pat klientams pageidaujant 

gali būti sukurti ir individualūs šių aplikacijų projektai. 

3D NERŪDIJANČIO PLIENO APLIKACIJOS
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3D INOX NERŪDIJANČIO PLIENO JUOSTELĖS
INOX 3D inkrustacija yra įdomi alternatyva įleidžiamoms nerūdijančio plieno juostelėms (sutapatin-

toms su paviršiumi).
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NERŪDIJANČIO PLIENO, 
ALIUMINIO RANKENOS IR 

ANGLIES PLUOŠTAS
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RANKENOS
VP-10

VP-13

Ø30 mm, viena pusė 
matinė nerūdijančio 

plieno, tiesios fiksacijos

40 mm x 20 mm,
matinė nerūdijančio 

plieno, tiesi, kvadratinė 
rankena, tvirtinimo 

kampas 450

VP-11

VP-14

Ø30 mm, matinė 
nerūdijančio plieno 

rankena,
tvirtinimo kampas 450

40 mm x 20 mm,
matinė nerūdijančio 
plieno, stačiakampio 

formos rankena, 
tvirtinimo kampas 450

VP-12

VP-15

Ø40 mm, matinė 
nerūdijančio plieno 
rankena, tvirtinimo 

kampas 450

40 mm x 20 mm,
matinė nerūdijančio 
plieno, stačiakampio 

formos rankena, 
tvirtinimo kampas 900 
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VP-18D

Ø30 mm, nerūdijančio 
plieno / medinė  rankena, 

tvirtinimo kampas 450

VP-16

VP-19D

Ø30 mm, matinė 
nerūdijančio plieno 
rankena, tvirtinimo 

kampas 900

Ø30 mm, nerūdijančio 
plieno / medinė  rankena, 

tvirtinimo kampas 900

VP-17

Ø30 mm, nerūdijančio 
plieno rankena, 

tvirtinimo kampas 900
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VP-21 VP-22

40 mm x 20 mm,
nerūdijančio plieno 
rankena, tvirtinimo 

kampas 900

100 mm x 5 mm,
matinė nerūdijančio 

plieno rankena

VP-20

Ø30 mm, nerūdijančio 
plieno rankena, 

tvirtinimo kampas 900
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VP-25

185 mm x 1400 mm, 
matinis nerūdijantis plienas 

kišeninė rankena

VP-23

100 mm x 5 mm, 
viena pusė, matinis 
nerūdijantis plienas

VP-24

550 mm x 155 mm,
matinis nerūdijantis 

plienas kišeninė 
rankena

Pastaba: Visos įleidžiamos (kišeninės) rankenos gali būti montuojamos į durų užpildus, kurių storis 

36 mm ir daugiau. Tuo tarpu modelis VP-29 gali būti montuojamas į ne plonesnį nei 60 mm durų 

užpildą. 
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VP-27 VP-28

200 mm x 200 mm,
 matinio nerūdijančio 

plieno kišeninė rankena

Įspausta kišenės rankena, 
plotis 

61 mm, matinis 
nerūdijantis plienas arba 
ALU dažytas su pasirinkta 

RAL spalva

VP-26

200 mm x 250 mm,
matinio nerūdijančio 

plieno kišeninė rankena

VP-29

200 mm x 200 mm,
matinio nerūdijančio 

plieno kišeninė rankena
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VP-32

Ø40 mm x 10 mm,
vienos pusės, plieninė, 

juodos spalvos rankena, 
tiesi ALU fiksacija

VP-30

Ø45 mm x 25 mm,
vienos pusės, matinio 

nerūdijančio plieno 
rankena

VP-31

Ø45 mm x 25 mm,
vienos pusės, matinio 

nerūdijančio plieno 
rankena



158

VP-34 VP-35

Ø40 mm x 10 mm,
viena pusė,

juodos spalvos plienas,
tiesi fiksacija

Ø40 mm x 10 mm,
viena pusė, matinis, juodos 

spalvos nerūdijantis 
plienas,

tiesi fiksacija

VP-33

Ø34 mm, viena pusė,
anglies pluoštas

VP-36

Ø50 mm x 20 mm,
viena pusė,

anglies pluoštas / 
mediena
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PRIEDAI
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Apsauginės (spardymo) juostos iš INOX nerūdijančio plieno durims ne tik suteikia išskirtinai ele-

gantišką įvaizdį, tačiau taip pat puikiai apsaugo duris. Šios juostos labiausiai tinka ALU skydiniams 

užpildams, tačiau klientams pageidaujant gali būti pagamintos ir bet kokioms kitoms durims. Gali-

ma pasirinkti bet kurią spalvą iš RAL spalvų paletės.

APSAUGINĖS JUOSTOS

K1

K3

K2

K4
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Aukštos raiškos 4.0 HD vaizdo ieškikliai tinkami 40–70 mm storio plokštėms.

aukso spalvos elektro-
ninis vaizdo ieškiklis

sidabro spalvos ele-
ktroninis vaizdo 

ieškiklis

ELEKTRONINIS VAIZDO IEŠKIKLIS

DURŲ AKUTĖS

Optinė akutė tinkama 24–85 mm storio užpildams.

sidabro spalvos chro-
muota akutė

aukso spalvos chro-
muota akutė

TRADICINĖS DURŲ AKUTĖS
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CORTENIE AUKSO SPALVOS VAIZDO IEŠKIKLIS
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Durų belstukai - klasikinė ir funkcionali puošmena, kuri dera prie daugelio užpildų modelių. Mon-
tažo metu reikia papildomo sutvirtinimo.

DURŲ BELSTUKAI

LION
BRASS

LION
PLATINA



164

AMPHORA
SATIN

AMPHORA
BRASS

AMPHORA
PATINA
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Siūlome sidabrinės, baltos ir auksinės spalvos laiškų įmetimo angas, pagamintas iš aliuminio.

Laiškų įmetimo angą galima įsigyti atskirai ir susimontuoti patiems (jeigu yra laiškų angos). Paku-

otėje yra instrukcija bei visi reikalingi priedai. Laiškų įmetimo angos pritaikytos durims, kurių storis 

nuo 36 mm iki 70 mm, tačiau nerekomenduotinos naudoti šalto klimato šalyse.

LAIŠKŲ ĮMETIMO ANGOS
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PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAI
Ekey pirštų antspaudų sistemos, kurios duris daro išmanias. Galima sujunti su išmanaus namo sis-

tema. Ekey dLine suteiks papildomo komforto, patogumo ir saugumo. 

ekey dLine pirštų antspaudų skaitytuvai
[Nr art. 201001]
Aprašymas:
4-segmentų šviesos žiedas optiniam signalizavimui,
• šviesos ryškumą galima reguliuoti arba išjungti.
Garso signalas,
• signalo garsumą galima reguliuoti arba išjungti.

Techninė specifikacija:
Maitinimo įtampa: 12–24 VDC
Matmenys: 22,5 x 47 x 16 mm
Energijos sąnaudos: apytiksliai < 0,5 W
Temperatūros diapazonas: -25°C iki 70°C
Apsaugos laipsnis: IP54
Rekomenduojamas montavimo aukštis: 155 cm

ekey dLine                 

ekey dLine dekoratyvnis elementas - durų rankena
[Nr art. 201101 nerūdijančio plieno spalva,
Nr art. 201102 juoda (RAL 9005)]
Techninė specifikacija:
Matmenys: 25 x 52 x 0,5 mm
Medžiaga: V4A nerūdijantis plienas
Įklijuotas dekoratyvinis elementas.

ekey dLine dekoratyvinis elementas - durų varčia
[Nr art. 201111 nerūdijančio plieno spalva,
Nr art. 201112 juoda (RAL 9005)]
Techninė specifikacija:
Matmenys: 34,5 x 61,5 x 3 mm
Medžiaga: V4A nerūdijantis plienas
Įklijuotas dekoratyvinis elementas
Pritaikomi dekoratyviniai elementai
(spalvos / logotipas).
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Skaitytuvas gali būti montuojamas ant durų varčios ar bet kurios kitos durų užpildo dalies. Už pa-

pildomą kainą pirštų antspaudų skaitytuvas gali būti sumontuotas ir į pasirinktą rankeną: VP-10, 

VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.
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*Paveiksle pateiktas CORTEN paviršius iš arti.

SPECIALIOS ALU 
UŽPILDŲ DANGOS
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SPECIALIOS ALU UŽPILDŲ DANGOS
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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*Paveiksle pateiktas VP-24 modelis su juoda įleidžiama rankena.
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Galimos plokščių spalvos

Brass Silver Gold

VEYNA INDIVIDUALIOS SPALVOS
Durų užpildų iliustracijos yra aiškinamosios, todėl durys vaizduojamos iš pastato išorės.
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Kertupio g. 59, Neveronys, LT-54487 Kauno raj., Lietuva
Tel.: 8 800 22225,

El. p.: info@tikslangai.lt

www.tikslangai.lt


